
MASTERColour CDM-T
Warm
MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12

Самое эффективное и экономичное в мире акцентное освещение
становится доступным - высокоэффективный, яркий теплый свет.
CDM Warm – единственный источник света, сочетающий очень
теплый свет с практически идеальной цветопередачей и
исключительно высокой эффективностью.

Данные о продукции

• Общие характеристики
Цоколь G12
Колба T19 [T 14мм]
Отделка колбы
(цвет)

Прозрачный

Положение горения универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с
ЭПРА с пр.

7000 hr

Ср.сл. при 10%
отказов с ЭПРА

8000 hr

Ср.сл.при 20%
отказов с ЭПРА

10000 hr

Ср.сл. при 50%
отказов с ЭПРА

15000 hr

• Светотехнические характеристики
Цветовой код 925
Индекс цветопере-
дачи

93 Ra8

Обозначение цвета Warm
Цветовая темпера-
тура

2600 K

Цветовая темпера-
тура

2640 K

Световой поток
лампы c ЭПРА

6500 Lm

Световая отдача
лампы c ЭПРА

89 Lm/W

Св.поток через
2000ч с ЭПРА

94 %

Lumen Maintenance
EL 4000h

90 %

Св.поток через 5000
ч с ЭПРА

88 %

Св.поток через
10000ч с ЭПРА

83 %

Св.поток через
12000 ч с ЭПРА

82 %

Св.поток через
15000ч c ЭПРА

80 %

Координата цвет-
ности X

0.460 -

Координата цвет-
ности Y

0.405 -

• Электрические характеристики
Мощность лампы 70 W
Номин.мощность с
ЭПРА при 25 С

73.0 W

Lamp Wattage EL
25°C, Nominal

70.0 W

Напряжение лампы 95 V
Ток на лампе с
ЭПРА

0.77 A

Время зажигания 30 (max) s
Время разгорания
90%

3 (max) min

Время перезажи-
гания

15 (max) min

Диммирование нет

• Экологические характеристики
Класс энергоэффек-
тивности

A+

Содержание ртути
(мг)

8.6 mg

Energy consumption
kWh/1000h

80 kWh



• УФ - характеристики
Допустимое демо
время

1000 h.klx

Степень вредного
воздействия

0.1 -

• Требования к конструкции ламп
Температура цоколя 250 (max) C
Температура ножки 350 (max) C
Температура колбы 500 (max) C

• Габариты
Общая длина С 103 (max) mm
Диаметр D 20 (max) mm
Длина центра луча L 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Длина арки O 5 mm
Длина центра луча L
[дюйм]

2.2 in

Общая длина С
[дюйм]

3.94 (max) in

Диаметр D (дюймы) 0.75 in

• Информация о продукте
Код заказа 203056 00
Код изделия 871829120305600
Название изделия MASTERColour CDM-T Warm

70W/925 G12
Название изделия
для заказа

MASTERColour CDM-T Warm
70W/925 G12

Штук в упаковке 1
Конфигурация
упаковки

12

Пачек в коробке 12
Штрихкод на
упаковке (EAN1)

8718291203056

Штрихкод на
коробке (EAN3)

8718291203063

Логистический код
(12NC)

928061405131

Код ILCOS MT/UB-70/925-H-G12-20/90
Вес нетто 1 штуки 0.029 kg

Предупреждение и условия безопасности

• Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже
во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Светильник должен выдерживать воздействие нагретых частей
лампы в случае ее разрушения

• Используется только с ЭПРА
• ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC

62035)
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Чертеж размеров

MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12
Product C (Max) D (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

CDM-T Warm 70W/925 G12 103 20 55 56 57 5
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